4.2.2. 1l traffico indotto

11 progetto propone la realizzazione di un nuovo insediamento a destinazione alberghiero
- ricettiva con le seguenti caratteristiche:

- un albergo (circa 1800 mq di superficie) con un unico piano fuori terra comprendente
uno spazio adibito ad hall/reception e circa 80 camere, con una capienza massima di
180 presenze giomaliere a cui si aggiunge il personale impiegato, stimato di circa 30
persone;

- un centro benessere (circa 2200 mq di superficie) di due/tre piani fuori terra costituito
da spazi per palestra, piscine, saune, ma anche servizi bar-ristorante e sale multi -
mediatiche e un’area beauty-farm. Il tutto con una capienza giornaliera di circa 200
posti a cui si aggiunge il personale impiegato, stimato di circa 30/40 persone.

La mobilitd giornaliera si prevede legata prevalentemente al Centro Benessere, mentre la
permanenza dell’Hotel & stimata di circa uno/due giomi.

Ii numero di utenti ipotizzato ¢ cosi quantificato: n. 380 clienti massimi con spostamenti
probabilmente anche giornalieri da e verso Milano e ’Hinterland; e massimo 70 unita per
il personale.

Il ricambio medio ipotizzabile sard pertanto mediamente di circa 200 persone al giorno
legate alla destinazione alberghiero - ricettiva.

Viabiliti a livello territoriale

Le principali arterie di collegamento a livello territoriale sono costituite dalla linea
autostradale Torino-Milano (Autostrada A4) e dalla bretella di collegamento con
I"acroporto di Malpensa (SS 336),

1l tracciato che influenza la morfologia del territorio & anche la linea ferroviaria Torino-
Milano e la linea dell’Alta Velocitd, che permettono collegamenti con il polo fieristico e
con la citta di Milano.

Le figure di seguito riportate esemplificano i tratti automobilistici principali.

Percorsi automobilistici:

- da Malpensa circa 20 minuti
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